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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s 
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča 
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a 
stupňov lesku vyhradená. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť.

Technický list

Aqua-Tint 9009

Farebné koncentráty na báze vody na priemyselné a remeselné použitie

Všeobecne Farebné koncentráty na báze vody s dobrou svetlostálosťou a vysokou 
svietivosťou.

Oblasti použitia Na farbenie priehľadných farieb na báze vody na nábytok a interiérové 
vybavenie:
ak sa má zachovať štruktúra dreva na prírodných povrchoch a ak sa požaduje 
vzhľad, ktorý nie je porovnateľný s bezfarebnými nátermi na báze 
rozpúšťadla (napr. Aduro Tiropur (2548)).
ak sa má vybraný farebný odtieň namorených povrchov prehĺbiť alebo 
mierne zmeniť jeho farba.

Pokyny pre spracovanie Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
Ak sa majú bezfarebné nátery zafarbiť, zvyčajne sa to robí len na 
vrchnom nátere. 
Na bezproblémové spracovanie farebných náterov nesmie byť farebný 
kontrast s podkladom príliš výrazný.
Ak sa majú lakovať prírodné povrchy alebo len veľmi svetlé farbené 
podklady, k vrchnému náteru postačí prídavné množstvo
0,1 – 1,0 % hmotnostných.
V prípade tmavého dreva alebo tmavých morených povrchov sa môže 
pridané množstvo zvýšiť na 5 % hmotnostných.
Dbajte, prosím, na technické listy miešaných produktov.
Odporúčame Aqua-Tint UV (9008) na farbenie lakov na báze vody 
vytvrdzovaných UV žiarením.
Pred začatím lakovania by sa mal vždy vykonať skúšobný náter na 
pôvodnom podklade, aby bolo možné posúdiť spracovateľnosť zvoleného 
farebného odtieňa a výsledok natierania. Ak je farba dobre prispôsobená 
podkladu, ktorý sa má natierať, vo výnimočných prípadoch sa môže 
farebný lak použiť na základný aj vrchný náter.
Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov 
alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu 
výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Čistenie náradia Vodou, ihneď po použití.
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Aqua-Tint

Veľkosti balenia 250 ml

Farebné odtiene/stupne lesku Štandardné farebné odtiene
Buche Rose (9009040100)
Eiche Gold (9009040101)
Cherry (9009040102)
Elsbeere (9009040103)
Erle (9009040104)
Buche (9009040105)
Nuss Hell (9009040106)
Nuss Dunkel (9009040108)
Orange (9009040109)
Weinrot (9009040110)
Olivgrün (9009040111)
Stahlblau (9009040112)
Carbonschwarz (9009040113)
Polarweiß (9009040114)
Hell (9009040115)
Mittel (9009040116)
Dunkel (9009040117)
Všetky koncentráty v tomto sortimente sa môžu navzájom miešať v 
ľubovoľnom pomere, aby bolo možné pokryť širokú škálu odtieňov.
Na jednu zákazku používať produkt s rovnakou šaržou.

Trvanlivosť/skladovanie Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami 
(nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, 
skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte 
bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke 
www.adler.sk.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

ĎALŠIE POKYNY
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